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1-Retirez la butée avant l’installation
Butée.

2-Insérez le câble AWG23 dans le manchon «boot», dénudez 
la gaine de protection sur 30 mm et repliez le drain de masse 
vers l’arrière. 
Ajustement du manchon «boot». 
Coupez l’extrémité de la gaine du manchon «boot» pour 
l’adapter à la taille de votre câble.

3-Sortez les quatre paires torsadées en respectant les 
indications de couleur et positionnez chaque conducteur 
dans les fentes appropriées du passe-fils. Coupez les 
extrémités des conducteurs.

4-Retirez l’étiquette de câblage du passe-fils 
avant de le connecter au Plug.

Étiquette de câblage 
du passe-fils.

Drain de masse.

Collier de 
serrage.

C- Ouvrir le capuchon.

A- Couper le collier 
de serrage.

Ré-ouverture du plug. 
Coupez le collier de serrage et retirez le manchon «boot». Utilisez un petit tournevis plat et soulevez 
délicatement le capuchon du plug de chaque côté pour l’ouvrir.

B- Retirer le 
manchon «boot».

5-Refermez le plug et assurez-vous que le drain de 
masse est bien en contact avec le clip de mise à la terre. 
Positionnez le manchon «boot» et fixez le collier de 
serrage du câble fourni pour sécuriser la mise à la masse 
de l’installation.
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